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SchwellSzertifikat

SVS-EN1090-2.00115.2026.001

in Ubereinstimmung mit EN 1090-1, Tabelle B.1
zum Schweiflen von Stahltragwerken nach DIN EN 1090-2

Hersteller Baltensperger Stahl AG

Alte Kaiserstuhlerstr. 7
8181 Hori
SCHWEIZ

Technische Spezifikation EN 1090-2:2018+A1:2024

Ausfithrungsklasse EXC4 nach EN 1090-2
SchweiBprozesse 111 - LichtbogenhandschweiRen
(Referenznummer nach DIN EN 1SO 4063) (Fortsetzung siehe Riickseite)
Werkstoffgruppen 11,12,14
nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabelle 2 und 3
10.1

nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabelle 4

Verantwortliche
SchweiBaufsichtsperson Thomas Ratti, IWE geb. am: 02.10.1967

(Titel, Vorname, Name, Qualifikation,
Geburtsdatum)

Vertreter Marcel Hosli geb. am: 11.10.1980

(Titel, Vorname, Name, Qualifikation,
Geburtsdatum)

Bestatigung Auf Grundlage der Bestimmungen der oben genannten technischen
Spezifikation wurden alle Anforderungen an das SchweiRen erfillt.
Gultigkeitsbeginn 01.04.2026
Gultigkeitsdauer 15.04.2027
Bemerkungen siehe Rlckseite
Ausstellungsort/-datum Basel, 31.03.2026 ,-Ing, Sutter
Chehok Leiter der

Zertifizierungsstelle

Schweizerischer Verein fir Schweisstechnik, St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Schweiz, http://www.svs.ch



Zertifikatsnummer: SVS-EN1090-2.00115.2026.001

SchweiBBprozess(e) 121 - Unterpulverschweiflen mit Massivdrahtelektrode
(Referenznummer nach DIN EN ISO 4063) 135 - MAG-Schweien mit Massivdrahtelektrode

136 - MAG-Schweillen mit schweillpulvergeflllter Drahtelektrode
138 - MAG-Schweillen mit metallpulvergefullter Drahtelektrode
78 - BolzenschweiRen

Bemerkungen:

Herstellerqualifikation nach EN I1SO 17660 Betonstahlschweissen

Allgemeine Bestimmungen

1.

Dieses Zertifikat ist solange gliltig, wie sich die Bestimmungen der oben genannten technischen Spezifikationen
selber oder die Herstellungsbedingungen der/den maRgebenden Betriebsstatte(n) nicht wesentlich verandert
haben.

Dieses Zertifikat darf zu Werbungs- und anderen Zwecken nur im Ganzen vervielfaltigt oder veréffentlicht
werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu diesem Zertifikat stehen.

Treten Zweifel an der Eignung der Betriebsstatte(n) auf, sind jederzeit unangemeldete, fiir den Hersteller
kostenpflichtige Betriebsbesichtigungen und Prufungen in der/den Betriebsstatte(n) durch die Prifstelle
vorbehalten.

Dieses Zertifikat kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zuriickgezogen, erganzt oder geandert
werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen es erteilt worden ist, sich gedndert haben, oder wenn die
Bestimmungen dieses Zertifikates nicht eingehalten werden.

Folgende Anderungen sind der Priifstelle anzuzeigen:

a) Neue Produktionsanlagen oder Veranderungen an wesentlichen Produktionsanlagen;

b) Wechsel der verantwortlichen SchweiSaufsicht;

¢) Einfihrung neuer SchweiBprozesse, neuer Basiswerkstoffe und damit verbundener WPQRs (en: welding
procedure qualification record, WPQR)

d) Neue wesentliche Produktionseinrichtungen.
Die Priifstelle wird in den angeflhrten Fallen eine erganzende Prifung veranlassen.

Mindestens zwei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Prifstelle erneut ein Antrag zu stellen, wenn
die Qualifikation weiterhin bescheinigt werden soll.

Verteiler

1. Antragsteller
2.z.d.A

Schweizerischer Verein fur Schweisstechnik, St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Schweiz, http://www.svs.ch



